
Рабочие программы по разделам (дисциплинам, модулям) 

 

1. Введение (4 часа) 

Тема 1.1 Базовые понятия и термины 

Тема 1.2. Этапы процесса проектирования – 2D схема, 3D трассировка, Растяжка для 

монтажного стола 

2. Routed System Designer – программа для создания 2-х мерных электрических 

принципиальных схем (4 часа) 

Тема 2.1. Понятие проекта. Листы проекта. Объекты RSD 

Тема 2.2. Построение 2D электрической схемы 

Тема 2.3. Перенос логичекой информации в САПР Creo (Pro/ENGINEER) 

 

3. Pro/Cabling – модуль для создания 3-х мерной разводки кабельных систем  

(8 час.) 

Тема 3.1. Принципы организации структуры сборки для электрической разводки 

Тема 3.2. Подготовка и настройка свойств 3D моделей компонентов электрических 

цепей 

Тема 3.3. Принципы назначения ассоциативной связи 3D компонентами 

электрических цепей и их 2D схематическими представлениями 

Тема 3.4. Настройка соответствия 2D схемы и 3D сборки. Сравнение, контроль 

адресации 

Тема 3.5. Создание катушек проводов и кабелей в режиме Pro/Cabling 

Тема 3.6. Формирование 3D разводки в режиме Pro/Cabling 

Тема 3.7. Средства редактирования траекторий 

Тема 3.8. Объединение кабелей в жгуты 

Тема 3.9. Получение инженерной информации по объектам 3-х мерной разводки 

 

4. Pro/Harness – модуль для подготовки 3D модель разводки кабелей для 

растяжки на монтажном столе (6 час.) 

Тема 4.1. Объекты режима Pro/Harness 

Тема 4.2. Методика и инструменты растяжки 3-х мерной магистрали на плоскость 

Тема 4.3. Автоматическое добавление компонентов на окончания кабелей 

Тема 4.4. Использование полученной растянутой модели для получения чертежа 

Тема 4.5. Обзор информационных параметров (как системных, так и задаваемых), 

получаемых с помощью модуля Pro/REPORT 

Тема 4.6. Автоматическое заполнение суммарных таблиц перечней кабелей по 

указанной магистрали и размещение их на чертеже. 
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Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Creo Elements/Pro 5.0: проектирование электрических кабельных систем в Creo Cabling» 
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Аудиторные занятия, час. 

СРС, 

час 
Всего, 

час. 

в том числе 

Лекции 
Лабор. 

работы 

Практ. 

занятия, 

семинары 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Раздел 1. Введение 4 4 1 0 3 0 

1.1 
Тема 1.1 Базовые понятия и 

термины 
1 1 1 0 0 0 

1.2 

Тема 1.2. Этапы процесса 

проектирования – 2D схема, 3D 

трассировка, Растяжка для 

монтажного стола 

3 3 0 0 3 0 

2 

Раздел 2. Routed System 

Designer – программа для 

создания 2-х мерных 

электрических 

принципиальных схем 

4 4 1 0 3 0 

2.1 
Тема 2.1. Понятие проекта. 

Листы проекта. Объекты RSD 
1 1 1 0 0 0 

2.2 
Тема 2.2. Построение 2D 

электрической схемы 
1 1 0 0 1 0 

2.3 

Тема 2.3. Перенос логичекой 

информации в САПР Creo 

(Pro/ENGINEER) 

2 2 0 0 2 0 

3 

Раздел 3. Pro/Cabling – модуль 

для создания 3-х мерной 

разводки кабельных систем 

8 8 3 0 5 0 

3.1 

Тема 3.1. Принципы 

организации структуры сборки 

для электрической разводки 

1 1 1 0 0 0 

3.2 

Тема 3.2. Подготовка и 

настройка свойств 3D моделей 

компонентов электрических 

цепей 

1 1 0 0 1 0 

3.3 

Тема 3.3. Принципы назначения 

ассоциативной связи 3D 

компонентами электрических 

цепей и их 2D схематическими 

представлениями 

1 1 1 0 0 0 

3.4 

Тема 3.4. Настройка 

соответствия 2D схемы и 3D 

сборки. Сравнение, контроль 

адресации 

1 1 0 0 1 0 
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Аудиторные занятия, час. 

СРС, 

час 
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час. 

в том числе 

Лекции 
Лабор. 

работы 

Практ. 

занятия, 

семинары 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.5 

Тема 3.5. Создание катушек 

проводов и кабелей в режиме 

Pro/Cabling 

0,5 0,5 0 0 0,5 0 

3.6 
Тема 3.6. Формирование 3D 

разводки в режиме Pro/Cabling 
1 1 0 0 1 0 

3.7 
Тема 3.7. Средства 

редактирования траекторий 
1 1 1 0 0 0 

3.8 
Тема 3.8. Объединение кабелей в 

жгуты 
0,5 0,5 0 0 0,5 0 

3.9 

Тема 3.9. Получение 

инженерной информации по 

объектам 3-х мерной разводки 

1 1 0 0 1 0 

4 

Раздел 4. Pro/Harness – модуль 

для подготовки 3D модель 

разводки кабелей для 

растяжки на монтажном столе 

6 6 3 0 3 0 

4.1 
Тема 4.1. Объекты режима 

Pro/Harness 
1 1 1 0 0 0 

4.2 

Тема 4.2. Методика и 

инструменты растяжки 3-х 

мерной магистрали на плоскость 

1 1 1 0 0 0 

4.3 

Тема 4.3. Автоматическое 

добавление компонентов на 

окончания кабелей 

1 1 1 0 0 0 

4.4 

Тема 4.4. Использование 

полученной растянутой модели 

для получения чертежа 

1 1 0 0 1 0 

4.5 

Тема 4.5. Обзор 

информационных параметров 

(как системных, так и 

задаваемых), получаемых с 

помощью модуля Pro/REPORT 

1 1 0 0 1 0 

4.6 

Тема 4.6. Автоматическое 

заполнение суммарных таблиц 

перечней кабелей по указанной 

магистрали и размещение их на 

чертеже 

1 1 0 0 1 0 

Итого: 22 22 8 0 14 0 

Итоговая аттестация: зачет  

(вопросы к зачету в Приложении 1) 
2 2 0 0 2 0 

Всего: 24 24 8 0 16 0 

 

 


